INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1. Akumulator nalezy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem, a typ akumulatora musi by¢ zgodny z zaleceniami

producenta pojazdu.

2. Akumulator nalezy zamontowa¢ w pojeZdzie w sposéb trwaty.

3. Nalezy sprawdzi¢ parametry instalacji fadowania po zamontowaniu nowego akumulatora do pojazdu.

4. Nalezy zapewni¢ napiecie akumulatora w pojeZdzie (mierzone na koricowkach biegunowych akumulatora) na

poziomie:
28,0-28,8V (dla instalacji 24V), 14,0-14,4V (dla instalacji 12V) lub 7,0-7,2V (dla instalacji 6V)
bez wzgledu na ilo$¢ wigczonych odbiornikow.

5. Niedopuszczalne jest eksploatowanie akumulatora, gdy napiecie spoczynkowe spadnie ponizej 12,5V (gestos¢
elektrolitu 1,24 g/cm’ mierzona w temperaturze 20-25C).

UWAGA: Pomiar gestosci elektrolitu nie dotyczy akumulatoréw gamy GOLD.

6. tadowanie: akumulator wytadowany nalezy niezwtocznie dotadowag z zewnetrznego Zrédta pradu (pradem nie
wyzszym niz 0,1 pojemnosci znamionowej akumulatora), by nie dopusci¢ do jego zasiarczanienia lub
zamarznigcia elektrolitu w okresie zimowym. Przed dotadowaniem odkreci¢ korki lub wyja¢ naktadke z korkami.
Nie nalezy przedtuzaé tadowania po wystapieniu oznak petnego natadowania tj.: stata warto$¢ napigcia,
intensywne gazowanie, wiasciwa gestos¢ elektrolitu, gdyz moze doprowadzi¢ to do odparowania elektrolitu i
uszkodzenia ptyt akumulatora.
tadowanie akumulatoréw gamy GOLD: stosowaé wytacznie urzadzenia umozliwiajace tadowanie przy statym
napieciu 14,1+14,4V z ograniczeniem pradu do 0,25 pojemnosci znamionowej akumulatora. Czas dotadowania
12+24 godz.

UWAGA: Przekroczenie napiecia 14,4V w trakcie procesu tadowania powoduje przetadowanie i moze
doprowadzi¢ do zniszczenia akumulatora.

7. Nalezy kontrolowa¢ napigcie spoczynkowe oraz poziom elektrolitu (minimalny poziom elektrolitu powinien
znajdowac sie w przedziale 10-15 mm powyzej gérnej granicy ptyt) nie rzadziej niz co 3 miesigce. Jezeli poziom
elektrolitu obnizy sig nalezy do danego ogniwa dola¢ wody demineralizowanej.

UWAGA: Sprawdzenie poziomu elektrolitu nie dotyczy akumulatoréw gamy GOLD.

8. Nalezy czesciej kontrolowaé stan natadowania i w miare potrzeby dotadowaé akumulator z zewnetrznego Zrédta
pradu, w przypadku jazdy miejskiej, czgstego uzywania $wiatet i innych dodatkowych odbiornikéw pradu,
czestych rozruch6w.

9. Nie nalezy dopuszcza¢ do zwar¢ zewnetrznych akumulatora.

10. Nalezy sprawdzac czystos$¢ korkéw lub naktadek z korkami oraz drozno$¢ otworéw wentylacyjnych.

11. Nie wolno odchyla¢ akumulatora od pionu o kat wigkszy niz 55°, gdyz grozi to wyciekiem elektrolitu przez
otwory wentylacyjne.

12. Nalezy utrzymywac akumulator w czystos$ci, dbajac rowniez o metaliczny kontakt migdzy koricéwkami
biegunowymi a zaciskami przewodéw pradowych pojazdu.

13. Nalezy kontrolowa¢ stan zaciskéw i smarowac je wazeling techniczna.

14. Nie nalezy rzucaé i uderza¢ akumulatora.

15. Nie nalezy uzywac otwartego ognia przy akumulatorze, gdyz stwarza to niebezpieczeristwo wybuchu (dotyczy
réwniez iskrzenia).

16. Jesli akumulator zostat uruchomiony nalezy przechowywaé go w stanie czystym, suchym, petnego
natadowania i sprawdzaé stopier natadowania przynajmniej raz na 3 miesiace, przechowywa¢ w temperaturze
-18'C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 90%.

17. Nalezy odiaczy€ od instalacii elektrycznej pojazdu akumulator, pozostawiony w stanie petnego natadowania, w
przypadku nieuzywania pojazdu powyzej 3 miesiecy. Przed ponownym podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ stan

natadowania akumulatora. ¥ g
WARUNKI GWARANGCJI

1. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia i wady akumulatora:
1.1. bedace nastgpstwem niewtasciwej jego eksploatacii, instalacji | przechowywania;

1.2. bedace nastgpstwem samowolnych napraw, przerébek oraz niezgodne;j z instrukcjg uzytkowania instalacji
akumulatora w pojeZdzie;

1.3. bedace nastepstwem nieprzestrzegania zasad okre$lonych w instrukcji uzytkowania przy uruchomieniu,
obstudze, konserwacji i przechowywaniu akumulatora;

1.4. bedace nastepstwem niesprawnosci instalacji elektrycznej w pojezdzie:
= sptyw mas czynnych spowodowany napieciem tadowania ponizej 13,9V (dla instalacji 12V),

« sptyw mas czynnych spowodowany napieciem tadowania powyzej 14,5V (dla instalacji 12V);
[przyczyny sptynigcia mas czynnych: eksploatacja akumulatora przy niskim poziomie natadowania,
zamarznigcie elektrolitu na skutek roztadowania, przecigzenie akumulatora, eksploatacja akumulatora
nieprzymocowanego do karoserii pojazdu];

1.5. bedace nastgpstwem zastosowania w pojezdzie akumulatora o pojemnosci i pradzie rozruchowym
niezgodnym z zaleceniami producenta pojazdu;

1.6. bedace nastepstwem zastosowania w akumulatorze Srodkéw aktywujacych;

1.7. polegajace na niezgodnosci gestosci, poziomu i czystosci elektrolitu oraz parametréw tadowania z
okreslonymi w instrukeji uzytkowania;

1.8. polegajace na zasiarczanieniu ogniw akumulatora;

1.9. polegajace na gigbokim roztadowaniu akumulatora (napiecie spoczynkowe akumulatora ponizej 8V);

1.10. polegajgce na niesprawnosci spowodowanej tylko stanem nienatadowania.

2. Ten kto wykonuje uprawnienia wynikajace z gwarancji powinien dostarczy¢ reklamowany akumulator wraz z
karta gwarancyjna, dowodem jego zakupu oraz pisemna reklamacjg do najblizszej Autoryzowanej Stacji
Obstugi Akumulatoréw (ASOA - wykaz stacji ASOA dostepny jest na stronie www.jenox.com.pl lub
telefonicznie w Dziale Handlowym Gwaranta /67/ 28 23 062) lub do miejsca jego zakupu, w ciggu dwéch
tygodni od ujawnienia sie¢ wady.

3. Gwarant zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej przyjecia. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badari laboratoryjnych, termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni. Jezeli w
ciggu 30 dni od chwili ztozenia reklamacji nie zostanie ona rozpatrzona, Gwarant zapewnia wymiang
akumulatora na nowy.

4. W przypadku uznania reklamaciji za uzasadniona, Gwarant nie zwraca pienigdzy, lecz wymienia akumulator na
nowy.

5. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje akumulatoréw zastepczych.

6. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieni kupujacego wynikajacych z przepiséw o
rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

JENOX HOBBY

ZASTOSOWANIE

Akumulatory przystosowane do gtebokich wytadowari cyklicznych. Pozwala to na komfortowa eksploatacje fodzi z
napedem elektrycznym, jachtow z silnikami spalinowymi, samochoddw i przyczep campingowych, podnos$nikéw
platformowych, pojazdéw rekreacyjnych, sygnalizacji $wietlnej i nawigacyjnej. Specjalna konstrukcja akumulatora
HOBBY sprawia, ze jest on wytrzymaty i niewylewny w kazdych warunkach pogodowych.

EKSPLOATACJA
Akumulator powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy kontrolowa¢ poziom elektrolitu. Jezeli
znajdzie sig on ponizej gornej krawgdzi separatoréw, wowczas nalezy najpierw dola¢ wody demineralizowanej, az
do uzyskania wymaganego poziomu. Akumulator nalezy dotadowaé. Poziom elektrolitu nalezy uzupetnia¢ przy
zastosowaniu wody demineralizowanej, az do osiggniecia poziomu nominalnego to jest 15 mm nad gérng
krawedz separatora.

ROZEADOWANIE.
Otwory wentylacyjne nie moga by¢ zamykane albo przykrywane. W celu osiagnigcia optymalnej trwatosci nie
nalezy dopuszczac do roztadowania podczas eksploatacji w zakresie wigkszym niz 80% pojemnosci znamionowej.
Odpowiada to gestosci elektrolitu okoto 1,14 g/cm’ przy temperaturze +25°C pod koniec procesu roztadowywania
akumulatora. Roztadowane akumulatory nie moga by¢ pozostawiane w tym stanie, musza by¢ natychmiast
natadowane. Dotyczy to réwniez akumulatoréw czgsciowo roztadowanych.




