LADOWANIE
tadowanie mozna przeprowadzic jedynie pradem statym. Podfaczac tylko do prostownikow przystosowanych do
danej wielkosci akumulatora, aby unikna¢ przeciazeri przewoddw elektrycznych i stykéw, niedopuszczalnego
nadmiernego gazowania i wyptywania elektrolitu z ogniw. Podczas tadowania nalezy dba¢ o wiasciwe
odprowadzenie gazéw. W czasie tadowania akumulator musi by¢ wyciagnigty z urzadzenia, w ktérym jest
eksploatowany. Odkrecié korki. Akumulator nalezy podtaczy¢ do wytgczonego prostownika z zachowaniem
wiasciwej biegunowosci (plus do plusa, minus do minusa). Nastepnie nalezy wiaczy¢ prostownik. Zwraca¢ uwage
na temperature elektrolitu, 55°C stanowi temperature graniczng i nie jest ona dopuszczalna jako temperatura
eksploatacja.
ELEKTROLIT
Gestos¢ nominalna elektrolitu odnosi si¢ do 25°C i nominalnego poziomu elektrolitu, w stanie catkowicie
nafadowanym. Wyzsze temperatury powodujg zmniejszenie, a nizsze zwigkszenie gestosci elektrolitu, np.

1,28 g/cm® w 40 °C odpowiada gestosci 1,29 g/cm’ w 25°C.

OBSLUGA TECHNICZNA
Po kazdym roztadowaniu akumulator nalezy poddac tadowaniu. Poziom elektrolitu powinien siggac powyzej gornej
krawedzi separatoréw. Po tadowaniu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pod katem zanieczyszczen lub uszkodzen
mechanicznych. Akumulator nalezy zawsze utrzymywac w stanie czystym i suchym, abuniknaé powstania pradéw
petzajacych.
MAGAZYNOWANIE
Jezeli akumulator zostaje odfaczony na dtuzszy czas z eksploatacji, wowczas nalezy go magazynowac w stanie
catkowicie natadowanym, w pomieszczeniu suchym i zabezpieczonym przed mrozem. W celu zapewnienia
gotowosci akumulatora do pracy nalezy co trzy miesigce przeprowadzic tadowanie wyréwnawcze.

USTERKI
Jezeli stwierdzi sig wystepowanie usterek w akumulatorze, wéwczas nalezy niezwtocznie udac sie do serwisu.

ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE

-

Uzytkownik

Adres uzytkownika

Data zgtoszenia

Napiecie z obcigzeniem

| |
Napiecie bez obcigzenia ’ } ’
| J

Gestosé elektrolitu( g/cm’ ). ’ | ’ ‘ 1 ‘ ‘

Decyzja autoryzowanej stacji obstugi akumulatoréw



