WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja dla akumulatoréw motocyklowych udzielana jest na 12 miesiecy od
daty zakupu akumulatora. Zasieg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje
teren RP.

Gwarancja nie obejmuje ponizszych uszkodzen oraz ich konsekwencji:

1. Uszkodzen spowodowanych uzytkowaniem akumulatora niezgodnie z prze-
znaczeniem.

2. Sptywu masy czynnej spowodowanego wadliwg instalacjg elektryczng w po-
jezdzie (przetadowywanie, nadmierne obcigzenia pradowe), wielokrotnym
gtebokim roztadowaniem akumulatora, brakiem wtasciwego zamocowania
akumulatora w pojezdzie.

3. Zasiarczanienia spowodowanego gtebokim roztadowaniem akumulatora
i pozostawieniem go w tym stanie, wadliwg instalacjg elektryczng w pojez-
dzie (nie dotadowywanie, zbyt wysoki pobor pradu podczas postoju).

4. Mechanicznego i termicznego uszkodzenia obudowy i biegunow.

5. Uszkodzen spowodowanych samowolnymi przerébkami akumulatora.

6. Uszkodzen spowodowanych dodaniem ,preparatow aktywujacych”.

7. Uszkodzen spowodowanych niewtasciwym doborem akumulatora do pojazdu.

Akumulator, ktérego jedyng niesprawnoscig jest roztadowanie nie podlega

gwarangcji.

Zasady skitadania reklamacji

1. Podstawa reklamacii jest oryginalna Karta Gwarancyjna.

2. Karta powinna by¢ wypetniona czytelnie i nie nosi¢ $ladéw poprawiania
lub wymazywania.

3. Reklamowany akumulator powinien by¢ czysty i natadowany.

4. Reklamacje nalezy sktada¢ w punkcie zakupu akumulatora lub w naijbliz-
szym autoryzowanym serwisie.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni (w przypadku koniecznosci prze-
prowadzenia badan laboratoryjnych termin zostaje przedtuzony do 21 dni).

Uruchomienie akumulatora suchotadowanego

Akumulatory dostarczone sa w stanie suchotadowanym i wyposazone w zbior-
nik z elektrolitem.

URUCHOMIENIE AKUMULATORA ZALECA SIE WYKONAC
W SPECJALISTYCZNEJ STACJI OBSLUGI AKUMULATOROW.

UWAGA!

Elektrolit (rozcienczony kwas siarkowy) jest silnie zragcy i moze spowodowaé
poparzenia. Podczas wszelkich operacji przy akumulatorze nalezy uzywac re-
kawic i okularéw ochronnych oraz $cisle przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.
Wszelkie operacje przy akumulatorze nalezy wykonywaé¢ w pomieszczeniu do-
brze wentylowanym i wyposazonym w biezacg wode. W przypadku dostania
sie elektrolitu do oczu natychmiast ptuka¢ oczy czystq wodg przez kilka minut,
po czym bezzwtocznie udac sie do lekarza. Akumulator i elektrolit przechowy-
wac z dala od dzieci.

Akumulator serii 6N, 12N, CB powinien by¢ napetniony do gérnego poziomu
maksymalnego.

Do akumulatora serii YTX nie nalezy dolewa¢ dodatkowych ilosci elektrolitu
(poza zawartoscig dotgczonego pojemnika) ani wody destylowanej. Po urucho-
mieniu akumulatora serii YTX nie nalezy go nigdy otwierac.

Zamontowanie akumulatora w pojezdzie

Do montazu nalezy przystapi¢ po wytaczeniu zaptonu i wszystkich pozostatych
odbiornikéw. Wymontowa¢ stary akumulator przestrzegajac kolejnosci czynnosci:

1. Odtaczy¢ przewod masowy (w 90% pojazdow ujemny).
2. Odtaczy¢ przewod pradowy (w 90% pojazdow dodatni), odkrecié mocowanie
i wyja¢ stary akumulator.

Wstawi¢ nowy akumulator

1. Umocowac go w pojezdzie w spos6b przewidziany przez producenta.

2. Oczysci¢ koncowki biegunowe przewodow.

3. Cienkag warstwg wazeliny technicznej pokry¢ wewnatrz koricowki i bieguny
akumulatora na zewnatrz.

4. Na biegun pradowy (dodatni) zatozy¢ zacisk przewodu pradowego (dodatni)
i dokreci¢ pewnie zacisk na biegunie.

5. Na biegun masowy (ujemny) zatozy¢ zacisk przewodu masowego (ujemny)
i dokreci¢ pewnie zacisk na biegunie.

6. Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej pojazdu (obwodu tadowania, rozru-
chu, poboru pradu podczas postoju) i w razie koniecznos$ci naprawic ja.

Zasady prawidiowej eksploatacji

1. Regularnie kontrolowaé stan instalaciji elektrycznej w pojezdzie (patrz tabelka).

2. Regularnie kontrolowa¢ stan natadowania akumulatora (woltomierz podta-
czony do biegunéw przy nie pracujacym silniku powinien wskazywac napie-
cie jatowe 12,6 V — 12,7 V dla akumulatora 12 Vi 6,3 V — 6,4 V dla akumula-
tora 6 V). Mozna tez zmierzy¢ gesto$¢ elektrolitu w poszczegdinych celach
(seria 6N, 12N, CB).

3. Akumulator nalezy eksploatowa¢ w stanie petnego natadowania.

4. W pewnych przypadkach (jazda miejska, czeste rozruchy, krotkotrwata jaz-
da, uzywanie dodatkowo zamontowanych odbiornikéw pradu) konieczne
moze si¢ okaza¢ okresowe dotadowywanie akumulatora z zewnetrznego
zrodta — prostownika (patrz: tadowanie akumulatora).

5. Akumulator roztadowany nalezy natychmiast dotadowa¢ (w celu unikniecia
trwatego zasiarczanienia).

6. Akumulator powinien by¢ witasciwie zamocowany i spoczywac pewnie w po-
jezdzie.

7. Pofaczenia zaciskéw przewodéw z biegunami akumulatora powinny by¢
okresowo sprawdzane.

8. Akumulator nalezy utrzymywac w czystosci i chroni¢ przed wilgocia.

9. Akumulator wytgczany z eksploatacji powinien by¢ w petni natadowany.

Wytaczanie akumulatora z eksploatacji

Przed wytaczeniem akumulatora z eksploatacii (okres zimowy) nalezy go wyjac
z pojazdu i natadowa¢ do stanu petnego natadowania. Przechowywac w cie-
ptym pomieszczeniu z dala od grzejnikow.

Z powodu niewielkiego samoroztadowania zalecana jest (nie rzadziej niz co
2 miesigce) okresowa kontrola stanu natadowania akumulatora i w razie po-
trzeby jego dotadowywanie (przy spadku napigcia ponizej 12,5 V dla akumula-
tora 12 Vi ponizej 6,3 V dla akumulatora 6 V).

Iaé,

Lad ie akum

1. Nie zaleca sie fadowania akumulatora podtgczonego do instalacji pojazdu.
Przed tadowaniem nalezy go z pojazdu wymontowac.

2. tadowanie powinno sie odbywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

3. W pomieszczeniu tym nie uzywac otwartego ognia. Stwarza to niebezpie-
czenstwo wybuchu mieszanki gazéw powstatej podczas procesu tadowa-
nia.

4. W pierwszej kolejnosci poditaczy¢ przewod dodatni prostownika z biegunem
dodatnim akumulatora oraz ujemny prostownika z ujemnym akumulatora.

5. Uruchomi¢ prostownik.

6. Akumulator tadowa¢ pradem o natezeniu rownym max. 1/10 wartosci jego
pojemnosci znamionowej (np. 4 Ah — pradem max. 0,4 A, 10 Ah — max. 1 A).

7. Jesli temperatura akumulatora wzrosnie powyzej 55°C, fadowanie nalezy
przerwac, ostudzi¢ akumulator i kontynuowac tadowanie.

8. tadowanie nalezy zakonczy¢, jesli przez dwie kolejne godziny tadowania
napiecie akumulatora nie zwieksza sie. Akumulator jest w petni natado-
wany.

9. Po zakonczeniu procesu fadowania nalezy (dla unikniecia iskrzenia i wybu-
chu gazéw) w pierwszej kolejnosci wytaczy¢ prostownik, a dopiero potem
odtgczy¢ jego przewody od akumulatora.

Prawidlowe napiecie jatlowe wynosi 12,6 V - 12,7 V
dla sprawnego akumulatora 12 V oraz napiecie 6,3 V - 6,4 V
dla sprawnego akumulatora 6 V.

Prawidlowe napiecie tadowania akumulatora w pojezdzie
powinno wynosié 13,9 V - 14,5 V dla instalacji 12 V
oraz 7V - 7,2 V dla instalacji 6 V.

Prawidlowa gestosé elektrolitu powinna wynosic¢
1,28 - 1,26 g/cm?®. Eksploatacja akumulatora z gestoscia
elektrolitu ponizej 1,24 g/cm?® jest niedopuszczalna. Akumulator
taki nalezy natychmiast dofadowac.
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