WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje:
a). Okres 24 miesigcy dla akumulatoréw SILVER dynamic, BLUE dymanic, BLACK dynamic przeznaczonych
do samochodéw osobowych, liczac od daty zakupu akumulatora przez bezposredniego uzytkownika pojazdu.
b). Okres 12 miesigcy dla akumulatoréw bezobstugowych SILVER dynamic, BLUE dymanic,
BLACK dynamic, VARTA Standard, akumulatoréw do samochodéw cigzarowych typu Pro Motive oraz na akumulatory
przeznaczone do motocykli, takséwek, karetek pogotowia, pojazdéw policyjnych, samochodéw dostawczych, cigzarowych
oraz do wszystkich innych pojazdéw uzytkowanych w celach zarobkowych, w ktérych wystgpuje czgste rozladowanie

i tadowanie akumulatoréw (praca cykliczna), liczac od daty zakupu akumulatora przez bezposredniego uzytkownika pojazdu.

¢). Gwarancja na sprzedane akumulatory nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnief kupujacego
wynikajacych z niegodnosci towaru z umowa.
d). Gwarancja obejmuje akumulatory zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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. Gwarancja nie s objete i powoduja jej utrate:
a) akumulatory, ktérych powodem niesprawnosci jest tylko stan niedotadowania/roztadowanie wynikajace z niewtasciwej eksploatacji.
b) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
¢) samowolne naprawy i przerébki,
d) zdjgcie lub naruszenie gérnej pokrywy akumulatora,
e) niezgodne z instrukcjg zamontowanie akumulatora w pojeZdzie,
f) uszkodzenie akumulatora powstale w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
g) glgbokie roztadowanie akumulatora ( napigcie spoczynkowe akumulatora ponizej 8V ),
h) ,,wygotowanie” akumulatora ( napigcie ladowania powyzej 14,8 V),
i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstale w wyniku niesprawne;j instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane
niewlasciwg eksploatacja,
j ) zastosowanie srodkéw aktywujgcych zamiast wody destylowane;j,
k) zastosowanie w pojeZdzie akumulatora o pojemnosci i pradzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta.

3. Pojawienie si¢ usterki w akumulatorze.
O ile w okresie gwarancyjnym pojawi si¢ wada akumulatora, kupujgcy winien zglosic si¢ do punktu sprzedazy,
zapewniajacego najszybsze rozpatrzenie reklamacji, z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawnita si¢ wada
i z wypetniong Karta Gwarancyjng oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora na swoj koszt, bez wzgledu
na miejsce ujawnienia si¢ wady. Po stwierdzeniu zasadnosci zapewnia si¢ wymiang akumulatora lub zwrot gotowki.
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. Pozostale warunki:

a) Napigcie tadowania przy wigczonych odbiornikach energii( dmuchawa, $wiatta, radio etc.) w pojeZdzie powinno
zawierac si¢ w granicach 14,1-14,6 V,

b) Celem wydluzenia zywotnosci akumulatora zaleca si¢ okresowg kontrolg instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta
Eksploatacji Akumulatora) - o ile mozliwe w siedzibie Dystrybutora,

¢) Akumulatory suchotadowane w biatych obudowach winny by¢ napetniane w autoryzowanych stacjach serwisu
akumulatoréw.

d) Producent nie ma obowiazku udostgpni¢ akumulatora zastgpczego na czas rozpatrywania reklamacji.

¢) Akumulator oddany do reklamacji musi by¢ natadowany.

Ladowanie
1) Akumulatory nalezy tadowacé tylko pragdem stalym w przewiewnym pomieszczeniu.
Akumulator SILVER dynamic, BLUE dymanic, BLACK dynamic nalezy tadowac przy pomocy tadowarki
z elektryczng regulacja i o koricowym napigciu tadowania nie wyzszym niz 14,6 V.
W czasie tadowania akumulator nie powinien si¢ przegrzewa¢. W przypadku przegrzania si¢ akumulatora do temperatury
powyzej 40°C nalezy przerwac ladowanie, odczekac az akumulator ostygnie, po czym kontynuowac proces tadowania.

Uwaga: w przypadku ladowania tadowarkg bez elektronicznej regulacji napigcia tadowania nalezy zachowa¢ ostrozns¢,
tak aby nie dopuscié¢ do przetadowania akumulatora (ggstos¢ elektrolitu w akumulatorze natadowanym nie moze by¢
wigksza niz 1,28g/ml).
1) Biegun dodatni akumulatora podiaczy¢ z biegunem dodatnim fadowarki.
2) Biegun ujemny akumulatora podiaczy¢ z biegunem ujemnym tadowarki.
3) Wigezy¢ tadowarke

Konserwacja

1) Akumulator powinien by¢ czysty i suchy.

2) Korki cel akumulatora winny by¢ lekko nattuszczone smarem kwasoodpornym.

3) Elektrolit w ogniwach akumulatora sucholadowanego w bialej obudowie uzupetnia¢ tylko wodg destylowang
(jego poziom winien by¢ powyzej gérnej krawedzi ptyt i separatoréw ).

Uwaga: Samodzielne otwarcie akumulatora powoduje utrat¢ praw gwarancyjnych.

KARTA EKSPLOATACJI AKUMULATORA

Zaleca si¢ sprawdzenie instalacji elektrycznej pojazdu przed zalozeniem nowego akumulatora

i w okresie eksploatacji celem przediuzenia jego zywotnosci.

Marka i typ pojazdu:

Rok produkgji: .. :

Lp.

Pieczgé
Dystrybutora
i podpis

Gestos¢ elektrolitu
g/ml (akumulator biaty)

Napiecie
spoczynku V

Napiecie

Data kontroli | . nia V

Uwagi:

W przypadkach zgloszenia reklamacji akumulatora prosze poda¢:

)

2)

3)

4)

date uszkodzenia aKUMUIALOTA: ........ccooeririiiiiiniiiicieie ettt s

przebieg w trakcie eksploatacji akumulatora: ...........c..ccecveeeiniininicinieiceceeeec e
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